/ wec/1isel - firer GL 7

Rechiie und linke Zahnriemenabaeckung, sowke Lichtmaschinen- Verschiulbkappe entfernen. Dre Lrehimaschinern-
verschiuBkappe befinder sich oberfialb der linken Motorgeliduselhidfie, dorl wo man zwischen Veraserbricke
und Tank durchschaven kann. Nach Herausdrehen der Schraube it emem grofen Schrauvbenzieher wird das
Schwungrad skchibar. Dieses Schwungrad hat eine Markierung (T 1). Dres Markierung bendtigen wir noch spéter
be/ der genauven Justierung.

Der Motor wird nun an der Lichtmaschinenschiraube (Schidisseweite 12 mmy im Uhrzegersin georent, bis sicf?
ake Bezugsmike, auf der rechren Seite, am Gehduse und der Pled auf dem rechien Nockenwellenrad
miemander decken - “UP" muB nach oben zegen. Auf der anderen Seite wird ebenso verahren. Ist die
Deckungsghrerchhert gegebern, dann mul auch auf dem Schwungrad die Markierung 7 7 skhitbar sem. Mit enern
m Fanrrichitung dber dke Offung gekegien Stick Dralt kann man dié JUsierung ein werniy ereioniern.

Die alten Zahnriemern - sofem ske gewechsell werden sollen - kénnen nach iisen der Spannsclirauben 1ir oe
Sopannrollen abzenommen werden - zuerst den rechiten, dann den hnken, da die Hiemen fimnteremander auf oer
Antrielsrofle sizen. Damit sich dke Justierung nicht verstel, kann man die Steuvermdder mit emem groBen
Schraubenzieher blockierer.

Dke neuen Zahnriemen werdern in umgekefirter RemMenfoge auvipezogen, wobe/s immer pemichist genav aur ok
Ubereinstimmung der Markierungen zu achien ist. Lieber einmal zuvie! Uberprdfen, aks emnmal Zuwerng.

Der rechite Zahnmemen muB skh nach ordmungsgeméier Montage unier emer Belastung von 2 Kg an emer
Federwaage 9 - 12 mm durcharnicken. Ist dies nicht der Fall ISt die Spanniotie zu Ksen und die Nachsrellung
erot nur durch die Federkralt an der Spannofe. Danact) wid die Spannrolle weeder gut gesichert

Den Motor um 360 9 drehen, so dald auf der linken Seite dke Bezugsmarke auf dem Gehéduse und der Pleil auf
dem Nockenwellerirad skch decker - “UP” zefgt wisder nach obem.

Der flinke Zatnriemen darf nur § - 9 mm durchgedrickt werden - ebenialis ber emer Belastung von 2 Kg. Avch
hher erfogt durch iisen der Sparnrnrofe dke Nachspannung.

ACHTUNG - Die Spannung der Zahnriemen darf nur durch dikie vorgegebene Spannung der
Spannrolienfeder gegeben werden. Auf keinen Fall Druck mit den Fingern ausaber.

st alles oranungsgeméB montert und emgesel, erfofyr eine nochmalipe Ubemprifung hinsichiich der
Uberemstinmung der Markkierungen. Alsdann kénnen die Lichimaschinen- VerschiBkappe und dre Zalhnremerr-
aecke/ whsder montert werden. Bei ketzieren sollten die Gummidichiungen aber vorher mit éin wenfg Kielsiof an
den Deckein lixkert werden, da die Deckelmontage ansonsten lénger daverm kann, als der Zahnriemenwechse!
anskh. Die geschuossene Dichiung gelidrt zum linken Deckel, die offene Dichitung zum rechiten Deckel,

Dk Berestgungsschrauben der Decke/ sind bis auf eme gheich lang (45,5 mmy). Ledighch dke rechits aulen
sizende ist 54,0 mm lang.

Ob nun talsdohiich alles kormekt gemacht wurde, zeft ein beherzier Druck auf den Anlasser. Allerdings habt Hir
nur emen Versuch.

Zum SchiuB noch etwas. Diese Beschreibung soll fedighch einen Einblick in die Materie verschalien. Sk ist
kemneswegs Ersalz lir fundkeres Fachwissen. £s wird dadurch auch kemer zum Zwelraomechaniker. Wir wwz?’en
auf dieses Therma angesprochen und haben versuchl, dardber das WIhigste ZUsammenzulrager, um Jewrsse
2usammenhiénge und Abléufe zu besclireibern.

are Club-Redaktion



Steverriemen
1 Rechter hinterer Decke!
2 Packung
3 Schraube - 4 Stick
4 Riemen-Einstelipiatts -~ 2 Stick
$ Hitzeschild, rechts
6 Hitzeschiid. links
7 Linker hinterar Decket
8 Benzinpumpen-Dichtung
9 Steuerriemen - 2 Stick
10 Antriebsriernenscheibe - 2 Stick
11 Dichtungsring
12 Rechter Steuerriemendeckel
13 Schraube
14 Unteriagsring
15 Schraube - 3 Stick

18 Schraube - 2 Stick

17 Unteriagscheibe - 2 Stick

18 Unteriagscheibe - 2 Stlick

19 Einstelifader - 2 Stlck

20 Schraube - 4 Stiick

21 Spannrolle - 2 Stisck

22 Schraube

23 Untertagscheibe

24 Aussers Riementiihrungsscheibe
25 Steuerriemenscheibe - 2 Stiick
26 Mittlere Riemenfihrungsscheibe
27 tnnere RiemenfOhrungsscheibe
28 Linker Steuerriemendeckel

29 Deckel-Dichtung
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Zahnriemengehauseplatte GL 1000 (oben)
und GL 71500 (rechts). Sehr schon  zu
erkennen sind die einzelnen Markierungs-
punkte, die dbereinstimmen massern.

gravierenster Unlerschied: die Plazierung
der Spannrollen (GL 1000: rechls - unten,
links - oben / GL 1500 rechts - oben, /inks -
untern).




